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F I C H A  T É C N I C A

B L U E L I N E  D I G I TA L  |  S O LU C I O N E S  D I G I TA L E S Todos los detalles técnicos pueden ser cambiados sin previo aviso

M O D E LO Número de pixels 
(Mpx)

Sensor Tamaño del Pixel 
(µm)

Resolución Max. fps Conversión escala 
de grises

Reproducción  
del Color 

Sensibilidad V/
lux-sec (a 550 nm)

Software

CMEX-5f 5.0 1/2.8”
CMOS

2.0 x 2.0 2560 x 1920 30 8 bits 24 bits 2.0 ImageFocus 
Plus1600 x 1200 50

B I O B L U E ,  E D U B L U E ,  E C O B L U E  Y  M I C R O B L U E  5  M P

BlueLine digital 
co mp ar at i v a

H I G H L I G H T S  N E W  M O D E L
•   The new digital microscopes are equipped  

with a 5.0 MP CMOS USB-2 camera

•   Maximum resolution 2560 x 1920

• Faster imaging: up to 30 frames per second

• High color fidelity

• More sophisticated software ImageFocus Plus

• All new user interface

• Generates report

•  Delivered with ImageFocus Plus software

M O D E LO Número de pixels 
(Mpx)

Sensor Tamaño del Pixel 
(µm)

Resolución Max. fps Conversión escala 
de grises

Reproducción  
del Color 

Sensibilidad V/
lux-sec (a 550 nm)

Software

CMEX-1 1.3 1/2.5” 
CMOS

2.2 x 2.2 1272 x 952 15 10 bits 24 bits 1.3 ImageFocus 4

632 x 472 30

M O D E LO Número de pixels 
(Mpx)

Sensor Tamaño del Pixel 
(µm)

Resolución Max. fps Conversión escala 
de grises

Reproducción  
del Color 

Sensibilidad V/
lux-sec (a 550 nm)

Software

CMEX- 3 3.2 1/2” 
CMOS

3.2 x 3.2 2048 x 1536 10 10 bits 24 bits 1.3 ImageFocus 4

1024 x 768 25

M O D E LO S  A N T E R I O R E S  D E  B I O B L U E ,  E D U B L U E  Y  E C O B L U E  ( 3 . 2  M P )

M I C R O B L U E  1 . 3  M P  ( S I G U E  D I S P O N I B L E )

• Amplia gama de mediciones en imágenes fijas y en vivo.

• Capturas en un tiempo predeterminado.

• Sistema de balance de blancos mejorado.

• Interfaz intuitivo.

• Menú customizado.

• Idiomas: Inglés, Alemán, Italiano, Francás y Japonés.

• Las imágenes pueden guardarse en formatos como .jpg, .tif, .bmp y .dicom 

• Los videos se guardan en formatos .avi o mpeg-4 

• Tipos de calibraciones: reglas, cuadrículas y escalas.

• Crear informes con imagenes y mediciones sobreimpresas y logos.

• Control del brillo, contraste y saturación.

•  Fácil acceso a los parámetros de la cámara como: tiempo de exposición, 

balance de blancos y control del color.

• Compatible con Windows 7, 8 y 10, de 32 y 64 bits.

• Disponible versión para Mac OS.

•  Requerimientos del sistema: Intel Core2, 2.8 GHz o mayor, 2 GB de memoria 

o mayor, pantalla de 17”.

• Mediciones en imágenes fijas y en vivo.

•  Las imágenes pueden guardarse en formatos .jpg, .tif, o .bmp  y los videos 

en formato  .avi 

• Permite el ajuste de brillo, contraste y saturación de imágenes capturadas.

•  Fácil acceso a los parámetros de tiempo de exposición, balance de blancos, 

y control de colores.

•  Funciones específicas para fluorescencia como la combinación de 

imágenes capturadas en fluorescencia

•  Compatible con Windows 7, 8 y 10, para 32 y 64 bits. Versión para  Mac OS 

Light solo para la captura de imágenes.

•  Requerimientos del sistema: Intel Core2 2.8 GHz o mejor, 2GB de memoria 

o mejor, pantalla de 17”.

 

I M A G E F O C U S  P L U S I M A G E F O C U S  4  ( S O F T W A R E  A N T E R I O R )


